
   

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ Нр. 230 

Tърговско 

наименовани

е 

Цветен баиц за дърво 

Валидно от дата 01.08.2012 

Издание 0 Ревизия 3   

      Превод от румънски език 

1.Общи и типични употреби. 
1.1. Пеликулогенния продукт Цветен баиц за дърво е лазур за импрегниране предназначена защита на дървото, 

на основа на алкидична смола. Употребява се  за декоративно лакиране и за  защита, в тонове за дървесен 

благороден цвят, на елементите от дърво, вътре или вън.  
 
1.2. Елементи основни характеристики: добро придържане на подкрепа, бързо изсъхване, устойчивост на светлина и 

атмосферни влияния много добра, осигурява защита от гъби. 

1.3. Цветни тонове : Дъб, Тис, Венге, Орех, махагон, Бук и Череша. 

 2.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Аспект продукт:                           вискозна течност, хомогенна 

Плътност, г/кубсм.  0.85 -0.87 +_ 0,02 ( в зависимост от цвета) 

Съдържание от неволатилно         20 -28+_ ( в зависимост от типа цвят) 

Свойство, % 

Аспект фольо    матово, текстурирано 

Вискозитет   като време за изтичане             20 – 30 

               (купа ДИН Ф3 мм, 20
0
С) 

  

3. CЪВМЕСТИМОСТ. 

Не се препоръчва смесването на продукта Цветен баиц за дърво c други продукти. 
 

4. ДЕТАЙЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ. 

Продкта Цветен баиц за дърво се прилага, чрез четкане или чрез имерсия. Преди употреба и по време на 

поставяне съдържанието се смесва много добре. Елементите от дърво трябва да бъдат чисти, обезмаслени и 

обезпрашени. Тропичните дърва и иглолистните богати в смола се измиват много добре с Универсален 

Разтвор нитро или ще бъдат четкани с една суха четка с месингова четка. 

А. Прилагане на лазура върху ново дърво вътре 

Прилага се 1 слой от  Цветен баиц за дърво; могат да се приложат допълнително 1-2 слоя по желание, но 

трябва да се отбележе, че на всеки слой, който се прилага, цветния тон  се засилва. 

На повърхностите подложени на механични изисквания (подове, стълби и т.н. е необходимо прилагане на 

един устойчив лак на такива изисквания именно Оскар Лак паркет. 

Б. Прилагане на лазура върху ново дърво вън 

Предварително се импрегнира с ДЕУТЕК Грунд за дърво; 



Прилага се 2 слоя от  Цветен баиц за дърво. 

За елементите от дърво подложени на специални атмосферни влияния ще се приложат 3 слоя от Цветен 

баиц за дърво. Трябва да се отбележи, че на всеки слой, който се прилага, цветния тон се засилва. 

С. Прилагането на лазура като слой за ремонт над стария лазур 

Повърхността се изчиства, полира се и след това се прилага един слой Цветен баиц за дърво. 

ЗАБЕЛЕЖКА: за да се получи едно качествено покритие се препоръчва между слоевете за лазур, както в 

случай на употребяване за вътре, както и за вън, да се изпълнява предварително едно много финно 

шлайфанне ( с хартия за шлайфане пр.180); тази операция  осъществява също едно по-добро придържане 

между слоевете);  

Детайли за прилагане. 

1. Начин на прилагане - - четкане 

-чрез имерсия 

2. Разреден / Разреждане 

DEUTEK Разредител 

% - неразреден 

3.  Интервал за покриване 

-минимално 

-максимално  

часа  

24 

- 

4. Интервал за шлифоване 

- минимално 
- максимално 

 

часа 

 

24 

- 

 

5. Порядък за шлайфане 

- минимално 
- максимално 

 

часа 

 

12 

- 

6. Специфично потребление ml/m
2
  70-80 (за определяне на точна стойност се препоръчва  една проба 

на самото място)  

 

След употреба инструментите за работа се измиват с  DEUTEK Разредител. 

Продуктът се складира на сухо място при температури съдържани между + 5
0 и +30

0
 

Минималната температура за прилагане е минимално + 5 
0
C за основната повърхност и околния въздух при поставянето и 

времето за изсъхване. 

 

5. ОПАКОВАНЕ. 



Продуктът Цветен баиц за дърво се опакова в опаковки от  0,75л; 2,5 л. 
 
6. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ТРУДА:   

Цветен баиц за дърво  cъдържа запалващи  и летливи елементи.  При поставяне и складиране трябва да се вземат 

мерки за защита на труда съответни с продуктите на основа на разтворители. Цветен баиц за дърво няма да се 

оставя  под ръка на децата и не се употрбява като слой за защта и украсяване на дървените играчки.Забранява 

се контакт с кожата; след употреба се измиват ръцете с вода и сапун. В случай на работа в затворени помещения се 

забранява прилагане на продукта в близост до източници за открит огън  или  електрически искри. Пушенето в близост до 

опаковките с продукт е забранено. Забранява се също разливането в инсталациите за канализация. 

Оградите, кафезите, хамбарите и складовете за хранителни стоки се поставят под употреба само след много добро 

изсъхване на лазура в цяло негово фолио. 

Кошерите с пчели и парниците не се третират ц тази лазура. 

Растенията се защитават през целия срок на работа от контакта с лазура. 

Хранителните стоки и фуражите няма да се складират в същото помещение с лазура. 

 

7. СРОКЪТ НА ГОДНОСТ    e  7 години от дата на производство, с условия спазване предвижданията за опаковане и 

складиране.  

 

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Продуктът трябва да се отстрани съобразно законните предвиждания с оглед начина за отстраняване на 

отпадъците. Остатъците от боя се отстраняват само в сухо състояние, като са нетоксични отпадъци, които се 

третират съобразно със законодателството.  

9. COV готов за употреба 

COV limita UE g/l:catA/f: 700(2010) 

COV Продукт,макс g/l: 650 продукт в състояние готово за 

употреба 

 

   


